
 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 
LUCI: 
Dimmer Electron 6 canali x 3 Kw 
Mixer luci 12x2 canali programmabile 
2 Dimmer 4 canali x 1 kw 
5 PC 300W con portagelatina e bandiere 
5 PAR 56 300W con portagelatina 
1 PAR 56 300W lungo con portagelatina 
1 sagomatore 350W con portagelatina 
1 traversa esterna fari  
2 traverse interno palco 
 
AUDIO: 

Singolo lettore cd 
Mixer audio 4 canali kennon + 2 jack stereo + effetti interni 
2 altoparlanti 200w ciascuno 
Ciabatta di palco 
Microfoni:  
1 voce/strumento SM58 
1 semipanoramico BERINGHER 
1 voce design anni ‘60 
Aste microfono 
1 leggio 
Le dimensioni ridotte della sala non richiedono l’amplificazione voce per gli attori  
  
STRUTTURE: 

Regia sospesa a fondo sala (max 3 persone) 
Palco in legno all’italiana: larghezza 4 metri; profondità 2,15 metri 
Soppalco alle spalle del palco a 1,5 metri d’altezza, accessibile dal camerino con 
una botola: larghezza 4 metri; profondità 1,5 metri dotato di pianoforte 
verticale 
Sipario a mano 
Camerino alle spalle del palco 1,5x 3 metri  
Bagno in comune con gli spettatori 
 
SALA: 
Sala spettatori di 45 posti con sedie mobili (7x4 metri) 
Ingresso per tesseramento gratuito  
Prenotazione consigliata 
Inizio spettacoli ore 21 (al termine del tesseramento) 


